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Instalacja oraz serwisowanie klimatyzatoréw serii

®

s e r I a c C stafo sie wygodniejsze dzieki nowemu rozwigzaniu
dajgcemu mozliwos¢ wymiane ptyty gtownej

jednostki. Teraz kazdy klimatyzator serii C jest
wyposazony w 4 mikroprocesory z technologia
3PEAK sterujace silnikami rolet w dwdéch osiach.
W potaczeniu z systemem mikrootworow daje
to precyzje i wygode nawiewu powietrza
W pomieszczeniu.

C-SMART

Pionierska technologia mikrootworow

Aby zapewni¢ niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektowat

obudowy jednostek wewnetrznych oraz rolety eliminujgc uczucie podmuchu. Stato

sie to mozliwe dzieki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart oraz 8645
mikrootworom w klimatyzatorze C-Pro. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone
zapewniajgc jednoczesnie komfort termiczny, szybkos¢ i precyzje w utrzymywaniu
temperatury w pomieszczeniu.

5-tej generacji samooczyszczanie

Unowoczesniony system samooczyszczania
jednostki pozwala na eliminacje bakterii, wirusow,
roztoczy, drobnoustrojéw i drobinek kurzu. Zdrowie

i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana
dzieki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji
pomagajgcym dostarczac czyste powietrze.

Sterylizacja w temperaturze 57°C Inteligentny system nawiewu
Wymiennik utrzymuje wysokg temperature na Klimatyzatory serii C zostaty zaprojektowane
poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby z myslg o redukeji efektu podmuchu powietrza.
zapewnic¢ najlepszy efekt sterylizacji eliminujgc Dzieki innowacyjnemu systemowi mikrootworow
drobnoustroje, bakterie oraz wirusy. oraz wyprofillowanych zaluzjach powietrze jest

wydmuchiwane bez efektu podmuchu. Technologia
podwojnej zaluzji zastosowanej w klimatyzatorach
C-Pro charakteryzuje sie zwiekszona mocg nawiewu
0 30% oraz zwiekszong mozliwoscig ustawienia kata
nadmuchu powietrza o 80%.
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Dwa tryby sterowania nawiewem powietrza

! [‘ i r -:\:
\‘ r Podwajna roleta w klimatyzatorach serii C-Pro pozwala na dostosowanie strumienia nawiewu powietrza. Ustawienie
zaluzji jednostki skierowanej w gore powoduje, ze powietrze wydmuchiwane skierowane jest w strone sufitu lub

tatwa i szybkq instalacja Panel instq|qcyjny Sciany. Ustawienie rolet w pozycji pionowej kieruje strumien powietrza w dot zapewnia komfort cieplny podobny
do ogrzewania podtogowego.

I

Przedni panel klimatyzatora i dolny element Specjalnie zaprojektowany panel utatwia instalacje

obudowy posiadajg specjalne zaczepy utatwiajgce klimatyzatora na Scianie. Ustawienie jednostki

zdejmowanie oraz instalacje urzgdzenia. Pozwala w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze Technologiq nawiewu mikrootworami

to na redukcje czasu instalacji i serwisowania i pozwala na bezproblemowg instalacje.

klimatyzatora do 20%. Pionierska technologia z fabryki AUX z podwojng roletg i 8645
mikrootworami pozwala na wyjgtkowg precyzje nawiewu
powietrza.

-

Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory serii C zostaty wyposazone w funkcje
detekcji kurzu, ktéra monitoruje poziom zabrudzenia
filtra jednostki wewnetrznej. Urzgdzenie poinformuje

o koniecznosci wyczyszczenia filtra. Funkcja ta jest
szczegolnie dedykowana osobom, ktére sg uczulone na
kurz.

Grzatka tacy ociekowej

Grzatka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu sie
nadmiarowej ilosci sniegu i lodu w agregacie. Dzieki
temu agregat bedzie dziatat poprawnie nawet

w bardzo niesprzyjajgcych warunkach pogodowych.

.

Zakres ustawienia temperatury

System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza.

4 www.auxcool.pl Aux 5
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dimatyzatory
freedom plus seria 3

Dwustronna instalacja

tatwiejszy montaz urzadzenia przy Scianie. Dzieki dwustronnemu odprowadzaniu skroplin urzadzenie moze by¢
zainstalowane przy scianie, bez wzgledu na to czy jest to po prawej lub lewej stronie.

i

. —

Sterylizacja w temperaturze 57°C Sterylizacja lampg UV

Wymiennik utrzymuje wysoka temperature na Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne =%
poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzieki

zapewnic najlepszy efekt sterylizacji eliminujgc czemu powietrze w pomieszczeniu bedzie najwyzszej

drobnoustroje, bakterie oraz wirusy. jakosci.

Wysokiej jakosci sprezarka

Ulepszona sprezarka pracujgca z ultra wysokg
czestotliwoscia. Szybki rozruch niskonapieciowy,
stabilna, efektywna i energooszczedna praca.

4 , ‘ Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika
Klimatyzatory Freedom Plus Seria 3 zostaty wyposazone

w markowa sprezarke GMCC cieszacy sie wysoka Urzadzenie zostato wyposazone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chtodniczego. W przypadku

wydajnoscig i niezawodnoscig. Klimatyzatory Freedom wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wytgczy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom

Plus 0 mocy 7 kW posiadajg sprezarke marki SANYO. kluczowych komponentéw takich jak sprezarka, gwarantujac bezpieczenstwo uzytkowania i dtuzszg zywotnosé
urzadzenia.

www.auxcool.pl Aljx 7
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klimatyzatory pokojowe

C-Smart

Seria CA
AUX-09/12/18/24CA

Wydajnos$é kW]

Model klimatyzatora
Chiodnicza

Grzewcza

)| [fehend| [RSSS

Bardzo Efektywnos¢ Idealny
cicha praca energetyczna do grzania
18dB Attt

Klasa
energetyczna Cena

[PLN netto]
Chtodzenie / Grzanie

AUX-09CAA 2,70
AUX-09CA 2,70
AUX-12CAA 3,50
AUX-12CA 3,50
AUX-18CA 5,40
AUX-24CA 7,30

uv &%

Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja
uv samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej PM2.5 filtry powietrza 57°C Anti-Fungus
czania gestosci

S
—
PN ~ ¢¢
> N
(©)
Wyswietlacz Dwustronne Wbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja
LED odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D
skroplin bezprzewodowy

o B Y B A G o
AUTO
. VENTILATION INVERTER C) Outdoor unit

3,20 A++/ A+
3,30 A+++ / A++
3,80 A++/ A+
4,20 A+++ / A++
5,60 A+t / A+
7,30 A+t / A+

Funkcja Tryb Tryb pracy Czynnik Funkcja Programator
detekcji czuwania ekonomicznej chiodniczy  autodiagnostyki czasowy
kurzu ,Stand by” R32 24H

Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb
zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia ogrzewania ogrzewania
8°C

% % W super

3
2
=3

-25°C

®

E:
I3

Tryb pracy Tryb Tryb tatwa Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Ztocone lamele Ztocone lamele  Antykorozyjna Super topatki Grzatka tacy Grzanie
automatycznej osuszania wentylatora i szybka inwerterowa restart odszranianie wymiennika wymiennika obudowa EMC z aluminium ociekowej przy -25°C
instalacja jedn. zewn jedn. wewn. jedn. zewn hydrofilowego agregatu

W KOMPLECIE

g Sterownik ‘ Modut
bezprzewodowy -y sterowania
: TYPC Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

10
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NN A+++ S S S

o o —_— CHELODZENIE
NOWOSC
Whbudowany Efektywnos¢ Idealny
czujnik energetyczna do grzania
wilgotnosci At+++

C-Pro

Seria PRO
AUX-09/12/PRO

Klasa
energetyczna Cena
[PLN netto]

Wydajnosé [kW]

Model klimatyzatora

Chtodnicza Grzewcza Chtodzenie / Grzanie

AUX-09PRO Attt [ A+t

AUX-12PRO At+++ / A+t

uv %
2 e o O

Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja Funkcja Tryb Tryb pracy Czynnik Funkcja Programator
U samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej PM 2.5 filtry powietrza 57°C Anti-Fungus detekcji czuwania ekonomicznej chtodniczy  autodiagnostyki czasowy
czania gestosci kurzu ,Stand by” R32
~
= % ﬁ
<+ — —] Turb (8)
/\ 9= 2 71\ urboo
{} {; c: :'\V COOLING HEATING HEATING
Wyswietlacz Dwustronne Whbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb Tryb
LED odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia ogrzewania ogrzewania
skroplin bezprzewodowy 8°C

N7 7 N7
aro] 7 | <2 @/ DC & i [ fenl B ° s
. U v f o] femc S
DRY MODE VENTILATION % INVERTER O Outdoor unit Indoor unit
Tryb pracy Tryb Tryb tatwa Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Ztocone lamele Ztocone lamele  Antykorozyjna Super topatki Grzatka tacy Grzanie
automatycznej osuszania wentylatora i szybka inwerterowa restart odszranianie wymiennika wymiennika obudowa EMC z aluminium ociekowej przy -25°C
instalacja jedn. zewn. jedn. wewn. jedn. zewn hydrofilowego agregatu

W KOMPLECIE

g Sterownik ‘ Modut
bezprzewodowy " sterowania
: TYPC Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX n




klimatyzatory pokojowe

uv /N
=
N N4
Sterylizacja Best seller Sprezarka
uv marki GMCC *

{3 Freedom Plus Seria 3

Seria F3H
AUX-09/12/18/24F3H

Wydajnos$é kW] Klasa
Model klimatyzatora energetyczna S
[PLN netto]
Chiodnicza Grzewcza Chtodzenie / Grzanie
AUX-09F3H A+t / A+
AUX-12F3H 3,40 3,50 A++/ A+
AUX-18F3H 5,10 5,20 A++/ A+
AUX-24F3H 7,20 7,20 A++/ A+
uv I it 1 Y2
—— "
—iE] = 03w J R32 5
Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja Tryb Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz Dwustronne Wbudowany
uv samooczysz-  antybakteryjny o strukturze  filtry powietrza 57°C Anti-Fungus czuwania chtodniczy  autodiagnostyki czasowy LED odprowadzenie  modut Wi-Fi
czania plastra miodu ,Stand by" R32 24H skroplin

~
2 s =t (= 1>°e
D Turb AUTO :
9, 7 /1N urbo
oY 4} > COOLING HEATING ventiation [l DRY MODE
Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Grzanie
sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia  automatycznej  ogrzewania wentylatora osuszania przy -15°C
bezprzewodowy

%,
DC << B SsuPER
INVERTER ( ) IQI EMC
Silne Technologia ~ Automatyczny Inteligentne Antykorozyjna Super topatki
odwilzanie inwerterowa restart odszranianie obudowa EMC z aluminium
jedn. zewn. hydrofilowego

W KOMPLECIE

. Sterownik ‘ Modut
— bezprzewodowy -y sterowania
: TYPL Wi-Fi

o=

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

* dotyczy jednostek AUX-09/12/18F3H
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Idealny Klimatyzator Zapytaj
do grzania na liscie ZUM o zakup
‘ ) pakietowy

Q-Smart Premium

Seria QP
AUX-09/12/18/24QP

Wydajnosé [kW] Klasa
. energetyczna Cena
Model klimatyzatora [PLN netto]
Chiodnicza Grzewcza Chtodzenie / Grzanie
AUX-09QP 2,70 A++/ A+
AUX-12QP 3,50 3,80 A++/ A+
AUX-18QP 5,40 5,60 A++/ A+
AUX-24QP 6,70 7,20 A++/ A+
v (e | ] Wjj N,
——— A
N I @ ki PM2.5 0.3W R32
Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja Tryb Tryb pracy Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz
uv samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej PM 2.5 filtry powietrza 57°C Anti-Fungus czuwania ekonomicznej chtodniczy  autodiagnostyki czasowy
czania gestosci ,Stand by” R32

~
= ®, t —|
== NG« [—] Turb AUTO O
L¢ f 5 FNe 7\ 71N urbo
{} {} c - :'\V COOLING HEATING HEATING
Dwustronne Whbudowany  Pod$wietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb
odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia automatycznej  ogrzewania ogrzewania
skroplin bezprzewodowy 8°C

2, <, 4,
Gl B M B Y7 wdl PRy Piag ELC
i U B vl f O] f emc
DRY MODE VENTILATION % IVERTER Q Outdoor unit Indoor unit
Tryb Tryb tatwa Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Ztocone lamele Ztocone lamele  Antykorozyjna Super topatki Grzatka tacy Grzanie
osuszania wentylatora i szybka inwerterowa restart odszranianie wymiennika wymiennika obudowa EMC z aluminium ociekowej przy -22°C *
instalacja jedn. zewn. jedn. wewn. jedn. zewn. hydrofilowego agregatu *

W KOMPLECIE

E Sterownik ‘ Modut
bezprzewodowy " sterowania
TYPT Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX 1

*w zaleznosci od wersji




klimatyzatory pokojowe

ZAPYTAJ
O PAKIETY SS S y @
Idealny Klimatyzator Zapytaj
do grzania na liscie ZUM 0 zakup
pakietowy

(*) Q-Smart Premium Grey

Seria QB
AUX-09/12/18/24QB

Klasa

Wydajnosé kW]

. energetyczna Cena
Model klimatyzatora gety [PLN netto]
Chtodnicza Grzewcza Chtodzenie / Grzanie
AUX-09QB 2,70 A++/ A+
AUX-12QB 3,50 3,80 A++/ A+
AUX-18QB 5,40 5,60 A++/ A+
AUX-24QB 6,70 7,20 A++/ A+
A [ A ]
=i o [
bacterial PM2.5 0.3W
Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja Tryb Tryb pracy Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz
uv samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej PM 2.5 filtry powietrza 57°C Anti-Fungus czuwania ekonomicznej chtodniczy  autodiagnostyki czasowy
czania gestosci ,Stand by” R32 24 H

>
=l =1 5 % I U= 8}
|1 f o I 7 71\ Turbo AUTO
{} 4} :11 c COOLING HEATING HEATING
Dwustronne Whbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch ~ Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb
odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji Zzaluzji TURBO chtodzenia automatycznej  ogrzewania ogrzewania
skroplin bezprzewodowy 8°C
<, 2,
Gﬂ é? @)/ DC ? @{e ol s SUPER -22°C
. (VYU EMC @
DRY MODE VENTILATION % EVERIER (-) Outdoor unit Indoor unit
Tryb Tryb tatwa Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Ztocone lamele Ztocone lamele  Antykorozyjna Super topatki Grzatka tacy Grzanie
osuszania wentylatora i szybka inwerterowa restart odszranianie wymiennika wymiennika obudowa EMC z aluminium ociekowej przy -22°C
instalacja jedn. zewn. jedn. wewn. jedn. zewn. hydrofilowego agregatu *

W KOMPLECIE

E Sterownik ‘ Modut
bezprzewodowy -y sterowania
TYPT Wi-Fi2.0

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zaleznosci od wersji
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=SS

Filtr Idealny Klimatyzator
antybakteryjny do grzania na liscie ZUM
‘ ) 4 w zestawie

[*) Q-Smart Plus

Seria QC
AUX-09/12/18/24QC

Klasa

Wydajnosé (kW]

. energetyczna Cena
Model klimatyzatora [PLN netto]
Chtodnicza Grzewcza Chtodzenie / Grzanie
AUX-09QC 2,70 A++/ A+
AUX-12QC 3,50 3,80 A++/ A+
AUX-18QC 5,40 5,60 A++/ A+
AUX-24QC 6,70 7,20 A++/ A+
©o f§ LUV &% B B il BN
o s ) B L
©06 N bactelrlal 03w R32
Jonizator Sterylizacja Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Opcjonalne Funkcja Tryb Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz Dwustronne
powietrza * uv=* 57°C * samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej filtry Anti-Fungus czuwania chtodniczy  autodiagnostyki czasowy LED odprowadzenie
czania gestosci powietrza ,Stand by” R32 24H skroplin

~
=1 3 % ] R [E—
o 9> % 71N Turbo AUTO
{} {L c $ COOLING HEATING VENTILATION DRY MODE
Whbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Tryb
modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia automatycznej  ogrzewania wentylatora osuszania
bezprzewodowy
% 0
DC SUPER -22°C
v | 7 O] emc &
Silne Szybkie Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Antykorozyjna Super topatki Grzatka tacy Grzanie
odwilzanie chtodzenie / inwerterowa restart odszranianie obudowa EMC z aluminium ociekowej przy -22°C *
ogrzewanie jedn. zewn. hydrofilowego agregatu *

W KOMPLECIE

. Sterownik ‘ Modut
— bezprzewodowy " sterowania
2 TYPL Wi-Fi 2.0

=

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX 1

*w zaleznosci od wersji
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DESIGN
AWARD 2019
AR
Nagroda Idealny Klimatyzator
Design Award do grzania na liscie ZUM
2019

J-Smart

Seria J20
AUX-09/12/18/24J20

Klasa
energetyczna Cena
[PLN netto]

Wydajnosé kW]

Model klimatyzatora
Chtodzenie / Grzanie

AUX-09J20 2,70 A++/ A+ m
AUX-12J20 3,50 3,80 At++/ A+
AUX-18J20 5,30 5,60 A++/ A+
AUX-24J20 7,20 7,20 At++/ A+ m

uv % % @ ]
S I @ bacterial PM2.5 0.3W

Chtodnicza Grzewcza

Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja Tryb Tryb pracy Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz
uv samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej PM 2.5 filtry powietrza 57°C Anti-Fungus czuwania ekonomicznej chtodniczy  autodiagnostyki czasowy
czania gestosci ,Stand by” R32 24 H

~
=l =1 3 % ] RN [— /8]
|1 f o I 7 71\ Turbo AUTO
{} 4} :11 - :AV COOLING HEATING HEATING
Dwustronne Whbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch ~ Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb
odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji Zzaluzji TURBO chtodzenia automatycznej  ogrzewania ogrzewania
skroplin bezprzewodowy 8°C

<, 2,
6& é? @/ DC % NS % SUPER 6 -22°C
. (VYU EMC G
DRY MODE VENTILATION % VERIER (-) Outdoor unit Indoor unit
Tryb Tryb tatwa Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Ztocone lamele Ztocone lamele  Antykorozyjna Super topatki Grzatka tacy Grzanie
osuszania wentylatora i szybka inwerterowa restart odszranianie wymiennika wymiennika obudowa EMC z aluminium ociekowej przy -22°C
instalacja jedn. zewn. jedn. wewn. jedn. zewn. hydrofilowego agregatu

W KOMPLECIE

E Sterownik ‘ Modut
bezprzewodowy g sterowania
TYPT Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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Czarny Idealny Klimatyzator
w cenie biatego do grzania na liscie ZUM

J-Smart Art

Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

Klasa
energetyczna Cena
[PLN netto]

Wydajnosé (kW]

Model klimatyzatora
Chtodzenie / Grzanie

AUX-09JP 2,70 A++/ A+ m
AUX-12JP 3,50 3,80 At++/ A+
AUX-18JP 5,30 5,60 A++/ A+
AUX-24JP 7,20 7,20 At++/ A+ m

Al [Piad |=:::: -

Chtodnicza Grzewcza

Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja Tryb Tryb pracy Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz
uv samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej PM 2.5 filtry powietrza 57°C Anti-Fungus czuwania ekonomicznej chtodniczy  autodiagnostyki czasowy LED
czania gestosci ,Stand by" R32 24H
~
= =0 3 % It (= )
|1 iJ o) 9> 7 71N Turbo AUTO
{} {; c D COOLING HEATING HEATING
Dwustronne Whbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch ~ Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb
odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia automatycznej  ogrzewania ogrzewania
skroplin bezprzewodowy 8°C

4 2, 4
6’3 % ®/ DC % % el 3 2% W super 0 -22°C
i Uy g lenl S
DRY MODE VENTILATION % LA O Outdoor unit Indoor unit
Tryb Tryb tatwa Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Ztocone lamele Ztocone lamele  Antykorozyjna Super topatki Grzatka tacy Grzanie
osuszania wentylatora i szybka inwerterowa restart odszranianie wymiennika wymiennika obudowa EMC z aluminium ociekowej przy -22°C
instalacja jedn. zewn jedn. wewn. jedn. zewn. hydrofilowego agregatu

W KOMPLECIE

- Sterownik ‘ Modut
bezprzewodowy ‘. sterowania
TYPT Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32

AUX ”




klimatyzatory pokojowe

ZAPYTAJ
O PAKIETY

= |l P [}|=

4
1 N

Sterylizacja Wyjatkowy Zapytaj
uv design 0 zakup
pakietowy

Halo

Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

Wydajnosé [kW] LA
Model klimatyzatora energetyczna L)
[PLN netto]
Chtodnicza Grzewcza Chtodzenie / Grzanie
AUX-09HA 3,10 A++/ A+
AUX-12HA 3,60 3,80 A++/ A+
AUX-T8HA 5,50 5,90 A++/ A+
AUX-24HA 7,30 7,30 A++/ A+
oo g UV %
=)= | E)E ] K9
e e & 1 N hal:telr-ial PM 2.5 03 W
Jonizator Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja Tryb Tryb pracy Czynnik Funkcja Programator
powietrza * uv * samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej PM 2.5 filtry powietrza 57°C Anti-Fungus czuwania ekonomicznej chtodniczy  autodiagnostyki czasowy
czania gestosci ,Stand by” R32 24 H

S
==l PN 5 = =t gll=
|1 ﬁ o 9> % 71\ Turbo AUTO
{} 4} :14 D COOLING HEATING
Wyswietlacz Dwustronne Whbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb
odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia automatycznej  ogrzewania
skroplin bezprzewodowy

2, 2, 2
Gﬂ é? DC % % nEs N <% W SUPER O -20°C
i U v B o] femc S
DRY MODE VENTILATION R ER (-) Outdoor unit Indoor unit
Tryb Tryb Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Ztocone lamele Ztocone lamele  Antykorozyjna Super topatki Grzanie
osuszania wentylatora inwerterowa restart odszranianie wymiennika wymiennika obudowa EMC z aluminium przy -20°C

jedn. zewn. jedn. wewn. jedn. zewn. hydrofilowego

W KOMPLECIE

- Sterownik ‘ Modut
bezprzewodowy ‘- sterowania
TYPT Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zaleznosci od wersji
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cennik klimatyzacji

ZAPYTAJ

O PAKIETY uv

—— == @ (—

Sterylizacja Wyjatkowy Zapytaj
uv design 0 zakup
pakietowy

(5} Halo Deluxe

Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

Klasa
energetyczna Cena
[PLN netto]

Wydajnosé (kW]

Model klimatyzatora

Chtodnicza Grzewcza Chtodzenie / Grzanie

AUX-09HE A++/ A+

AUX-12HE 3,60 3,80 A++/ A+
AUX-18HE 5,50 5,90 A++/ A+
AUX-24HE 7,30 7,30 A++/ A+

&%

=

oo g UV
QOO ==

i B = i
bacterial PM2.5 03W

7’
00 i~
Jonizator Sterylizacja Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Sterylizacja Funkcja Tryb Tryb pracy Czynnik Funkcja Programator
powietrza * uv=* samooczysz-  antybakteryjny 0 wysokiej PM 2.5 filtry powietrza 57°C Anti-Fungus czuwania ekonomicznej chtodniczy  autodiagnostyki czasowy
czania gestosci ,Stand by” R32 24 H
~
=1 3 % ] RUAY [E—
|1 f o 9= Z 71\ Turbo AUTO
Y 4} << :> COOLING HEATING
Wyswietlacz Dwustronne Whbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch ~ Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb
odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji Zzaluzji TURBO chtodzenia automatycznej  ogrzewania
skroplin bezprzewodowy

4, 2, 4
o 3 e & @K‘ nid o fend B2 | o s
DRY MODE VENTILATION LbEE Q Outdoor unit Indoor unit @ @
Tryb Tryb Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne  Ztocone lamele Ztocone lamele  Antykorozyjna Super topatki Grzanie
osuszania wentylatora inwerterowa restart odszranianie wymiennika wymiennika obudowa EMC z aluminium przy -20°C
jedn. zewn. jedn. wewn. jedn. zewn. hydrofilowego

W KOMPLECIE

- Sterownik ‘ Modut
bezprzewodowy ‘. sterowania
TYPT Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX 1

*w zaleznosci od wersji




klimatyzatory pokojowe

(3 Klimatyzator typu konsola

SeriaK
AUX-12/16K

Klasa
energetyczna Cena
[PLN netto]

Wydajnosé kW]

Model klimatyzatora

Chtodnicza Grzewcza Chtodzenie / Grzanie

AUX-12K A++/ A+

AUX-16K

At++/ A+

>
—~

S §

R32

4
N *}K* £@: »ﬁ} S5 R avrol (7 @ ﬁ-,,u
O COOLING HEATING VENTILATION DRY MODE 4}

Czynnik Programator Wyswietlacz Funkcja Podswietlany Wbudowany Tryb Tryb Szybkie Tryb Tryb pracy Tryb Funkcja Pionowy ruch
chtodniczy czasowy LED autodiagnostyki sterownik modut Wi-Fi chtodzenia ogrzewania chtodzenie / wentylatora  automatycznej osuszania | FEEL zaluzji
R32 24 H bezprzewodowy grzanie

DC é? r‘ X
INVERTER ( )
Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne topatki Chtodzenie Grzatka tacy Grzanie
inwerterowa restart odszranianie z aluminium w niskich ociekowej przy -22°C

hydrofilowego  temperaturach agregatu

Funkcja chtodzenia
oraz ogrzewania

Urzadzenie catoroczne 2 w 1.
Ogrzewanie zimg i chtodzenie
latem.

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

20 www.auxcool.pl

cennik klimatyzacji

() Klimatyzator przeno$ny

Seria Mli
AUX-09/72/Ml

Klasa
energetyczna Cena
[PLN netto]

Wydajnosé (kW]

Model klimatyzatora
Chiodnicza Chtodzenie

AUX-09MI

< ;%E
4} COOLING VENTILATION DRY MODE LERER

(@=))

Sygnalizacja Czynnik Programator Wyswietlacz Podswietlany Tryb pracy Pionowy ruch Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Technologia
zabrudzenia chtodniczy czasowy LED sterownik nocnej zaluzji ** chtodzenia automatycznej  wentylatora osuszania inwerterowa
filtra R290 24 H bezprzewodowy
. .o . . .
Automatyczny ruch zaluzji powietrznej Auto Swing

Komfortowe i efektywne chtodzenie **

Dzieki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa zaluzja powietrzna klimatyzatora przenosnego

' - AUX moze automatycznie porusza¢ sie w gore i w dot, zapewniajac lepsza dystrybucje
L schtodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R290. *inna grupa rabatowa

** dotyczy AUX-12MI

AUX 2
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klimatyzatory multi

jednostkizewnetrzne

AUX |
Dc u—.verlcfﬁ

Automatyczny restart

W przypadku wystgpienia przerwy w doptywie
energii elektrycznej, urzgdzenie zapamietuje ostatnie
ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia

sie ponownie, automatycznie przywracajgc zadany
wczesniegj tryb pracy.

Grzatka tacy ociekowej jednostki
zewnetrznej

Jednostki zewnetrzne z serii klimatyzatorow multi
split AUX posiadajg grzatki tacy ociekowej, ktére
pozwalajg na wydajng prace urzadzen

w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach,
zabezpieczajgc przed oblodzeniem wymiennika
ciepta.

24

Antykorozyjna obudowa jednostki
zewnetrznej

Obudowa jednostki zewnetrznej zostata pokryta
szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczajgcych jg
miedzy innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocia,
kurzem czy ogniem. Zapewnia to dtugg zywotnosc
urzadzenia i estetyczny wyglad, nawet po wieloletnigj
ekspozycji na niekorzystne warunki srodowiskowe.

il . j
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Inteligentne odszranianie

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy,
gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny

do odszronienia wymiennika, co umozliwia prawie
nieprzerwang prace urzgdzenia w trybie grzania.
System inteligentnego odszraniania zastosowany

w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczednosc
pracy urzadzen o 5% i az 0 20% zwieksza
efektywnos¢ ogrzewania w niskich temperaturach.

www.auxcool.pl

Wysokiej jakosci sprezarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa
sprezarka rotacyjna gwarantuje niezawodng i wydajng
prace urzgdzen oraz najwyzsze parametry efektywnosci
energetycznej. Zapewnia takze niskie koszty
eksploatacyjne i niski poziom generowanego hatasu.
Wytrzymate, wysokiej jakosci materiaty wykorzystane

w konstrukgji sprezarki przektadajg sie na jej dtugie

i bezawaryjne dziatanie.

Antykorozyjna obudowa jednostki
zewnetrznej

Obudowa jednostki zewnetrznej zostata pokryta
szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczajgcych jg
miedzy innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocig,
kurzem czy ogniem. Zapewnia to dtugg zywotnos¢
urzadzenia i estetyczny wyglad, nawet po wieloletniej
ekspozycji na niekorzystne warunki sSrodowiskowe.

Wysoka wydajnosé energetyczna

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki inwerterowej DC, regulowanego
silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za
pomocg sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiggajg wysokie parametry
efektywnosci energetycznej, zapewniajac niezawodng, efektywna prace, przy
niskim zuzyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULT| posiadajg klase
efektywnosci energetycznej A++ w trybie chtodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

AUX 2



klimatyzatory multi

556

Idealny
do grzania

I3 Freedom

Seria FH
AUX-07/09/12/18/24FH/|

Wydajnosé kW]

Cena

Model klimatyzatora [PLN netto]

Chtodnicza Grzewcza

AUX-07FH/I

AUX-09FH/I 2,58 2,70
AUX-12FH/I 3,50 3,50
AUX-18FH/I 5,00 5,37
AUX-24FH/I 6,50 6,50

X N — 6
00 < >
o i @ =< s @ .
Jonizator Funkcja Filtr Opcjonalne Funkcja Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz Dwustronne Wbudowany Podswietlany Funkcja Tryb pracy
powietrza samooczysz- ostrukturze  filtry powietrza  Anti-Fungus chiodniczy  autodiagnostyki czasowy LED odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik Anti-Cold-Air nocnej
czania plastra miodu R32 24H skroplin bezprzewodowy
SUPER
, /. Turbo AUTO DC EMC
{} ! L&D INVERTER
COOLING HEATING DRY MODE VENTILATION
Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne Super topatki
| FEEL zaluzji zaluzji TURBO ch%odzema automatycznej  ogrzewania osuszania wentylatora inwerterowa restart odszranianie EMC z aluminium

hydrofilowego

Grzanie
przy -22°C

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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cennik klimatyzacji

5SS

| | d055ma

(*) Q-Smart Premium

Seria QP-M
AUX-07/09/12/18/24QP-M/|

Wydajnos$é [kW]

Cena

Model klimatyzatora [PLN netto]

Chtodnicza Grzewcza

AUX-07QP-M/I

AUX-09QP-M/I 2,58 2,70
AUX-12QP-M/I 3,50 3,50
AUX-18QP-M/I 527 5,37
AUX-24QP-M/I 7,03 7,05

2
006 % @ N} J—
CICIS) @ ..
@ @ bac!erlal PM2.5 R32
Jonizator Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Funkcja Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz Dwustronne Wbudowany Podswietlany
powietrza samooczysz- 0 wysokiej antybakteryjny PM 2,5 filtry powietrza  Anti-Fungus chiodniczy  autodiagnostyki czasowy LED odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik
czania gestosci R32 24H skroplin bezprzewodowy
: =+ gli=
(f DC
@ o BTG T~ AUTO 0
{} {; ¢ :> COOLING HEATING DRY MODE VENTILATION SRVERIER
Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Technologia  Automatyczny
Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia automatycznej — ogrzewania osuszania wentylatora inwerterowa restart

<
@K‘ = [N \@ Yy
o3w@ N RCa ] ©
Inteligentne Super topatki Tryb tatwa Ztocone lamele Grzanie
odszranianie EMC z aluminium czuwania i szybka wymiennika przy -22°C
hydrofilowego ,Stand by” instalacja jedn. wewn

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX 2




klimatyzatory multi

556

Idealny
do grzania

(*) Q-Smart Premium Grey

Seria QB-M
AUX-07/09/12/18/24QB-M/|

Wydajnos$é kW]

(o111

Model klimatyzatora [PLN netto]

Chtodnicza Grzewcza

AUX-07QB-M/I
AUX-09QB-M/I 2,58 2,70
AUX-12QB-M/I 3,50 3,50
AUX-18QB-M/I 5,27 5,37
AUX-24QB-M/I 7,03 7,05
Sooll 72 HilB FE | @ N
Anti-
@ @ @ hactelrlal PM2.5 R32 o
Jonizator Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Funkcja Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz Dwustronne Whbudowany Podswietlany
powietrza samooczysz- o wysokiej antybakteryjny PM25 filtry powietrza  Anti-Fungus chtodniczy  autodiagnostyki czasowy LED odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik
czania gestosci R32 24 H skroplin bezprzewodowy
% i
o T 0= wiol 3 & DC
= 21 AN 0]
Y {; E=> COOLING HEATING orv mooe [l venriarion i "NVERTER
Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Technologia ~ Automatyczny
Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia automatycznej  ogrzewania osuszania wentylatora inwerterowa restart
LS
% SUPER ﬂ O] \@9 >
i 1 & R 6
Inteligentne Super topatki Tryb tatwa Ztocone lamele Grzanie
odszranianie EMC z aluminium czuwania i szybka wymiennika przy -22°C
hydrofilowego ,Stand by" instalacja jedn. wewn
Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
28 www.auxcool.pl

cennik klimatyzacji

5SS

Idealny
do grzania

J-Smart

Seria JO
AUX-07/09/12/18/24J0/1

Wydajnos$é [kW]
Model klimatyzatora I
[PLN netto]
Chtodnicza Grzewcza
AUX-07J0/I
AUX-09J0/I 2,58 2,70
AUX-12J0/I 3,50 3,50
AUX-18J0/1 5,27 537
AUX-24J0/I 7,03 7,05
2
BOCN % A @ ~J % ==
o
Anti-
00 @ bavrial [l PM2.5 R32 L~L ~LJ o
Jonizator Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Funkcja Czynnik Funkcja Programator Wyswietlacz Dwustronne Wbudowany Podswietlany
powietrza samooczysz- 0 wysokiej antybakteryjny PM 2,5 filtry powietrza  Anti-Fungus chiodniczy  autodiagnostyki czasowy LED odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik
czania gestosci R32 24H skroplin bezprzewodowy
<
o It 0= wrolff ¥ & DC
= 2 200 0
{} {L ¢ :> COOLING HEATING DRY MODE VENTILATION SRVERIER
Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Technologia  Automatyczny
Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia automatycznej — ogrzewania osuszania wentylatora inwerterowa restart

%,
@K« =1 TN Gl N [
= 12 B KO
Inteligentne Super topatki Tryb tatwa Ztocone lamele Grzanie
odszranianie EMC z aluminium czuwania i szybka wymiennika przy -22°C
hydrofilowego ,Stand by” instalacja jedn. wewn.

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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klimatyzatory multi

J-Smart Art

Seria JB
AUX-07/09/12/18/24JB/I

Wydajnos$é kW]

Model klimatyzatora

Chtodnicza
AUX-07JB/I
AUX-09JB/I 2,58
AUX-12JB/I 3,50
AUX-18JB/I 5,27
AUX-24JB/I 7,03

7
SlajEl=l=lalols]=

Jonizator Funkcja Filtr Filtr Filtr Opcjonalne Funkcja Czynnik Funkcja

powietrza samooczysz- o wysokiej antybakteryjny PM25 filtry powietrza  Anti-Fungus chtodniczy  autodiagnostyki

czania gestosci R32

% —If —
@ (E @ =1 .- I AUTO
71 c: :b
{} {L COOLING HEATING
Funkcja Tryb pracy Funkcja Funkcja Pionowy ruch  Poziomy ruch Tryb Tryb Tryb pracy
Anti-Cold-Air nocnej | FEEL nawiewu 4D zaluzji zaluzji TURBO chtodzenia automatycznej

LS
% SUPER ﬂ O] \@9 %
i 1 & R 6
Inteligentne Super topatki Tryb tatwa Ztocone lamele Grzanie
odszranianie EMC z aluminium czuwania i szybka wymiennika przy -22°C
hydrofilowego ,Stand by" instalacja jedn. wewn

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

30

Grzewcza

2,70
3,50
&7

7,05

Wyswietlacz
LED

G

DRY MODE

Tryb

osuszania

== 555

Czarny Idealny
w cenie biatego do grzania

(o111
[PLN netto]

=
o

Dwustronne Whbudowany Podswietlany
odprowadzenie  modut Wi-Fi sterownik
skroplin bezprzewodowy
e fpclZ,
INVERTER
VENTILATION
Tryb Technologia ~ Automatyczny
wentylatora inwerterowa restart

www.auxcool.pl

cennik klimatyzacji

Jednostka typu konsola

Seria K
AUX-09/72/16-K

Wydajnosé [kW]

Model klimatyzatora [PLN netto]

Chtodnicza Grzewcza

AUX-K09

|-°"9 -term R3 2 COOLING HEATING venTiLaTion i DRY MODE INNERTER

Wytrzymaty Czynnik Podswietlany Szybkie Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Technologia Automatyczny  Inteligentne topatki Chtfodzenie Grzanie

filtr powietrza  chtodniczy sterownik ch%odzema chtodzenie / automatycznej ogrzewania  wentylatora osuszania inwerterowa restart odszranianie  z aluminium w niskich przy -22°C
R32 bezprzewodowy ogrzewanie hydrofilowego temperaturach

Jednostka kasetonowa

Seria M-C
AUX-M-C(09/12/18/24)/I

Wydajnosé kW] Cena

Model klimatyzatora [PLN netto]

Chtodnicza Grzewcza

AUX-C-09CAC

AUX-C-12CAC 3,60 3,90

AUX-C-18CAC 5,00 5,60

AUX-C-24CAC 7,00 8,00
DC e

3 2 AUTO
R COOLING HEATING ventiLation J|l DRY MODE EVERTER
Zmywalny Czynnik Podswietlany Szybkie Tryb pracy Tryb Tryb Technologia Automatyczny  Inteligentne topatki Chtodzenie Grzanie

filtr powietrza  chtodniczy sterownik ch%odzema chiodzenie / automatycznej ogrzewania wentylatora osuszania inwerterowa restart odszranianie  z aluminium w niskich przy -22°C

R32 bezprzewodowy ogrzewanie hydrofilowego temperaturach

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX a




klimatyzatory multi

Jednostka kanatowa

Seria M-D
AUX-M-(07/09/12/18/24)/I

Wydajnosé (kW]

Cena

Model klimatyzatora [PLN netto]

Chtodnicza Grzewcza

AUX-M-D07/1

AUX-M-D09Y/I 2,60 2,90

AUX-M-D12/1 3,60 4,00

AUX-M-D18/I 510 5,80

AUX-M-D24/1 7,10 7,50

AUTO DC @{e . g;g’é -22°C
'-"“9 HAI R32 COOLING HEATING venTiLaTion i DRY MODE INVERIER
Wytrzymaty Czynnik Sterownik Tryb Szybkie Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Technologia Automatyczny  Inteligentne topatki Chtodzenie Grzanie
filtr powietrza  chfodniczy ~ przewodowy  chiodzenia ~ chiodzenie/ automatycznej ogrzewania — wentylatora osuszania inwerterowa restart odszranianie  z aluminium w niskich przy -22°C
R32 ogrzewanie hydrofilowego temperaturach

Jednostka przypodiogowo-sufitowa

Seria M-F
AUX-M-F(09/12/18)/I

Wydajnosé [k\W] Cena

Model klimatyzatora [PLN netto]

Chtodnicza Grzewcza

AUX-M-F09/I

>
sl A e ’ DC e k| =2
R32 AUTO O | é
Long-term COOLING N HEATING ventiarion | orvmope [ 'NVERTER
Wytrzymaty Czynnik Podswietlany Tryb Szybkie Tryb pracy Tryb Tryb Tryb Technologia Automatyczny Inteligentne topatki Chtodzenie Grzanie
filtr powietrza  chtodniczy sterownik chtodzenia chtodzenie / automatycznej ogrzewania wentylatora osuszania inwerterowa restart odszranianie  z aluminium w niskich przy -22°C
R32 bezprzewodowy ogrzewanie hydrofilowego temperaturach

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Urzadzenia klimatyzacyjne zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R32.

32 www.auxcool.pl

cennik klimatyzacji

5SS

Idealny
do grzania

Jednostki zewnetrzne

AUX-M2-(14/18(LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42L CLH

Wydajnosé (kW] Maksymalna
. . . . Cena
Model jednostki liczba jednostek
h [PLN netto]

Chiodnicza Grzewcza wewnetrznyc
AUX-M2-14LCLH
AUX-M2-18LCLH 5,30 5,60 2
AUX-M3-21LCLH 6,20 6,60 3
AUX-M3-27LCLH 7,90 8,20 3
AUX-M4-28LCLH 8,20 8,79 4
AUX-M4-36LCLH 10,50 11,00 4
AUX-M5-42LCLH 12,00 13,00 5

Oszczednos$¢ przestrzeni instalacyjnej i duza elastycznos¢

System multi split AUX umozliwia podtaczenie od 2 do 5 jednostek wewnetrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilosci
potrzebnych jednostek zewnetrznych w poréwnaniu z uktadami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczng oszczednosc przestrzeni na elewacjach
budynkoéw, dachach i balkonach. Ponadto, urzadzenia nie muszg by¢ instalowane jednoczesnie - system mozna z czasem rozbudowac¢ o nowe
jednostki wewnetrzne, utrzymujac odpowiednie parametry wydajnosci poszczegdinych elementéw uktadu klimatyzacji.

Pie¢ jednostek wewnetrznych w systemie multi split

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX 3
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systemy

komercyjne
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Obwodowy nawiew 360°

Dzieki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu
dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX moze
schtodzi¢ kazdy zakgtek pomieszczenia i zapewnic
maksymalny komfort wszystkim uzytkownikom.
Dodatkowe otwory wylotowe w naroznikach panelu
pozwalajg nawiewac powietrze we wszystkich
kierunkach, eliminujac mozliwos¢ powstawania stref
0 nieréwnomiernym rozktadzie temperatury.
Technologia nawiewu obwodowego zapewnia doptyw
schtodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje
efektywne klimatyzowanie pomieszczen, nawet tych
o duzej powierzchni.

Grzatka tacy ociekowej
jednostki zewnetrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnetrzne z serii systeméw komercyjnych
AUX posiadajg grzatki tacy ociekowej, ktore pozwalajg
na wydajng prace urzadzen w trybie ogrzewania
nawet przy silnych mrozach, zabezpieczajgc przed
oblodzeniem wymiennika ciepta.

36

Wbudowana pompka skroplin

Wysokos¢ podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa zostata standardowo
wyposazona w pompke skroplin, dzieki ktorej mozliwe
jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokos¢
do 120 cm powyzej poziomu tacy skroplin.

www.auxcool.pl

Szeroki zakres pracy

Niezawodna praca nawet w niesprzyjajgcych warunkach zewnetrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzujg sie niezawodng, stabilng pracg nawet w skrajnych temperaturach
otoczenia. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakosci podzespotéw, urzgdzenia AUX moga
dziata¢ w szerokim zakresie temperatur zewnetrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chtodzenia i od -22°C do 24°C
w trybie ogrzewania, zapewniajgc wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o kazdej porze

roku.

Wysoka wydajnosé energetyczna

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki
inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora

i zaawansowanej technologii sterowania
wektorowego za pomoca sinusoidy 180°, systemy
komercyjne AUX osiggajg wysokie parametry
efektywnosci energetycznej, zapewniajac
niezawodnag, efektywng prace, przy niskim zuzyciu
energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadaja
klase efektywnosci energetycznej A++ w trybie
chtodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

Elastyczne prowadzenie instalacji
Regulowany sprez dyspozycyjny od 0 do 160 Pa
pozwala na wiekszg elastycznos¢ w projektowaniu

instalacji - umozliwia rozprowadzenie kanatow
wentylacyjnych na duze odlegtosci.

Wbudowana pompa skroplin

Wysokos$¢ podnoszenia do 70 cm

AUX
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systemy komercyjne

556

Idealny
do grzania

Klimatyzator kasetonowy

Seria CAC
AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Wydajnos$é kW] Cena
Model klimatyzatora [PLN netto]
Chtodnicza Grzewcza
AUX-C-12CAC
AUX-C-18CAC 5,00 5,60
AUX-C-24CAC 7,00 8,00
AUX-C-36CAC 10,55 11,15 13 590*
AUX-C-42CAC 12,10 13,50 14 090*
AUX-C-48CAC 14,00 16,00 16 790*
AUX-C-60CAC 16,00 17,00 16 990*
Of ~xJl 2 QS 3:’; <
e § ol o S BN 4 pd I A
R3 2 o COOLING HEATING DRY MODE VENTILATION VERIER (-)
Zmywalny Czynnik Podswietlany Sterownik Modut Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Szybkie Tryb Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne
filtr powietrza chtodniczy sterownik przewodowy ** Wi-Fi ** chtodzenia automatycznej  ogrzewania osuszania chtodzenie / wentylatora inwerterowa restart odszranianie
R32 bezprzewodowy ogrzewanie
@
topatki Chtodzenie Whbudowana Grzatka tacy Grzanie
z aluminium w niskich pompka ociekowej przy -22°C
hydrofilowego temperaturach skroplin agregatu

* koniecznos¢ zastosowania panelu maskujgcego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskujgcego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60
** opcjonalny sterownik przewodowy / modut Wi-Fi

Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Urzgdzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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cennik klimatyzacji

] 5SS

Idealny
do grzania

Klimatyzator przypodiogowo-sufitowy

Seria CAF
AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Wydajnos$é [kW]
Model klimatyzatora 5
[PLN netto]
Chiodnicza Grzewcza
AUX-C-18CAF
AUX-C-24CAF 7,00 8,00
AUX-C-36CAF 10,55 11,15
AUX-C-42CAF 12,10 13,50
AUX-C-48CAF 14,00 16,00
AUX-C-60CAF 16,00 17,00

Wytrzymaty Czynnik Podswietlany Modut Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Szybkie Tryb Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne topatki

filtr powietrza chtodniczy sterownik Wi-Fi * chtodzenia automatycznej  ogrzewania osuszania chtodzenie / wentylatora inwerterowa restart odszranianie z aluminium
R32 bezprzewodowy ogrzewanie hydrofilowego
@ &
Chtodzenie Grzatka tacy Grzanie

w niskich ociekowej przy -22°C

temperaturach agregatu
;9"“1

* opcjonalne sterowanie Wi-Fi AN

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Urzgdzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX s




systemy komercyjne

556

Idealny
do grzania

Klimatyzator kanatowy

Seria CAD
AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Wydajnosé [k\W]

Cena

Model klimatyzatora [PLN netto]

Chtodnicza Grzewcza

AUX-C-18CAD
AUX-C-24CAD 7,00 8,00
AUX-C-30CAD 8,40 9,00
AUX-C-36CAD 10,55 11,15
AUX-C-42CAD 12,10 13,50
AUX-C-48CAD 14,00 16,00
AUX-C-60CAD 16,00 17,00
P { 0
il N = S K I Ko K B3l XA O (61 [d]
Long-term R3 2 o COOLING HEATING DRY MODE VENTILATION INVERTER O
Wytrzymaty Czynnik Sterownik Modut Tryb Tryb pracy Tryb Tryb Szybkie Tryb Technologia ~ Automatyczny  Inteligentne topatki
filtr powietrza chtodniczy przewodowy Wi-Fi * chtodzenia automatycznej  ogrzewania osuszania chtodzenie / wentylatora inwerterowa restart odszranianie z aluminium
R32 ogrzewanie hydrofilowego
@
Chtodzenie Whbudowana Grzatka tacy Grzanie
w niskich pompka ociekowej przy -22°C
temperaturach skroplin ** agregatu

* opcjonalny modut Wi-Fi

** w zaleznosci od modelu
Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Urzgdzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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cennik klimatyzacji

5SS

Idealny
do grzania

Agregaty skraplajgce z modutem
sterujgcym AUX-AHU-S (0-10V)

Seria CAO
AUX-C-(48/60)CAO

Cena
[PLN netto]

Model jednostki

AUX-C-48CAO

AUX-C-60CAO

2l | % [ oc [
HEATING COOLING "‘RRTCER @ 0-10V

Czynnik Tryb Tryb Technologia Grzanie Grzatka tacy Sterowanie
chtodniczy ogrzewania chtodzenia inwerterowa przy -22°C ociekowej 0-10v
R32 agregatu

Agregaty skraplajagce z modutem skraplajgcym

Inwerterowe agregaty skraplajgce wyposazone sg w modut sterujacy, umozliwiajgcy podtgczenie uniwersalnej jednostki zewnetrznej do
wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej.

AUX-AHU-S to modut umozliwiajgcy sterowanie inwerterowymijednostkami zewnetrznymi AUX. Modut moze pracowac w trybie sterowania
bezposrednig moca lub w trybie regulacji temperatury nawiewu (w funkcji chtodzenia lub grzania). Jest przeznaczony do montazu na szyne
DIN TH35. AUX-AHU-S kontroluje wydajnosc¢ sprezarki w odniesieniu do napiecia sterujgcego 0-10V z zewnetrznego systemu sterowania.
Nie wymaga zadnej dodatkowej konfiguraciji.

Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Urzgdzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32.
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sterowanie / kontrolery

Kontrolery
przewodowe
1 bezprzewodowe

Sterownik Sterownik Sterownik Sterownik Sterownik Sterownik
bezprzewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy
TypL TypC XK-05 XK-04

B wzestawie

Bl opcjonalnie

Freedom Plus Seria 3 |

C-Smart |

C-Pro |

Q-Smart Plus ]

Q-Smart Premium

Q-Smart Premium Grey

Halo

Halo Deluxe

Klimatyzatory pokojowe RAC

J-Smart

J-Smart Art

Klimatyzator przenosny |

Klimatyzator typu konsola |

Jednostka nascienna Freedom | ]

Jednostka nascienna J-Smart

Jednostka nascienna J-Smart Art

Jednostka nascienna
Q-Smart Premium

Jednostka nascienna
Q-Smart Premium Grey

Jednostka kasetonowa

Klimatyzatory MULTI

Jednostka kanatowa

Jednostka typu konsola

Klimatyzatory kasetonowe

Klimatyzatory kanatowe

Klimatyzatory
komercyjne

Kl

cenaza SZtUke [PLN netm] “““““
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y przypodtog

www.auxcool.pl

WSDArCIe
na kazdym

etapie inwestycji

DostarczyliSmy naszym klientom ponad milion klimatyzatoréw, gdyz nieprzerwanie od 30
lat wspotpracujemy ze Swiatowymi liderami w produkeji urzadzen klimatyzacyjnych. Dlatego
jestesmy pewni, ze oferujemy produkty i rozwigzania najwyzszej jakosci w zakresie stosowania
najnowszych technologii, spetniajgcych wysokie wymagania pod wzgledem efektywnosci
energetycznej, wzornictwa i ekologii.
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Warszawa - Janki:
¢ Ul. Sokotowska 15
05-090 Janki
¢ wienkra-waw@wienkra.pl

Wroctaw:
¥ Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wroctaw
< wienkra-wro@wienkra.pl

Krakéw:
5 Ul. Kotlarska 34a
31-539 Krakow
© Ul. RzemieslInicza 20g
30-347 Krakow
1.+48 12428 5500
- wienkra@wienkra.pl

WIEIIKRA
ESTESMY DO
TWOJEJDYSPOZYCJI KAZDEGO DNIA
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WIEINKRA
Wytaczny dystrybutor marki AUX w Polsce
WIENKRA Sp. z 0. 0.

Krakow:

= Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Krakéw

2 Ul. RzemiesInicza 20g, 30-347 Krakéw
~2wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
= Ul. Sokotowska 15, 05-090 Janki
2 wienkra-waw@wienkra.pl

Wroctaw: Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy
o Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wroctaw w cieplarniane R32, R290
-wienkra-wro@wienkra.pl R32 R290 Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez

wczesniejszego powiadomienia



